
FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™ 
ESTABLISHED 1884

Die Herstellung eigener Zeichenutensilien aus natürlichen Materialien ist eine einfache und  
bereichernde Bushcraft-Fertigkeit. Dieses Kohlestift-Projekt wurde vom Outdoor-Experten Mike Pullen 
entwickelt, der dafür nur ein paar Stöcke, eine kleine Dose, ein Schweizer Taschenmesser und  
kontrollierte Hitze benötigt. Gehen Sie in folgenden Schritten vor oder sehen Sie sich die  
Videoanleitung an.

1. 	 Schneiden Sie einen geraden Stock mit einem Durchmesser von etwa 2 cm in Stücke  
	 von etwa 7–8 cm Länge. 

2. 	 Verwenden Sie die Klinge Ihres Schweizer Taschenmessers, um jeweils eines der Enden anzuspitzen. 

3. 	 Legen Sie die Stöcke in eine kleine Metalldose, die für den Gebrauch über dem Feuer geeignet ist. 

4. 	 Bohren Sie mit der Stechahle ein kleines Loch in den Deckel, damit die Gase sicher entweichen können. 

5. 	 Stellen Sie die Dose nicht direkt in die Flammen, sondern auf den Rand der heissen Kohlen. 

6. 	 Lassen Sie die Dose ca. 10–15 Minuten auf den Kohlen. Zuerst wird dichter Rauch aufsteigen. 

7. 	 Wenn der Rauch leicht und dünn wird, entfernen Sie die Dose von der Hitzequelle. 

8. 	 Sollten Flammen aufsteigen, verschliessen Sie das Loch kurz und ziehen Sie die Dose etwas  
	 vom Feuer weg. 

9. 	 Lassen Sie die Dose vollständig abkühlen, bevor Sie sie öffnen. 

10.	Formen Sie die Kohle mit der Klinge. Zum Zeichnen feiner Linien anspitzen, zum Schattieren  
	 leicht abflachen.

Sehen Sie sich die Videoanleitung an – 
scannen Sie den QR-Code

In Zusammenarbeit mit Mike Pullen / TA Outdoors

SO MACHT MAN KOHLESTIFTE


