
FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™ 
ESTABLISHED 1884

Fabriquer ses propres outils à dessin à l’aide de matériaux naturels est une compétence de bushcraft 
simple et d’une grande satisfaction. Ce projet de crayon fusain a été imaginé par l’expert du plein air, 
Mike Pullen. Il vous faut quelques bâtons, une petite boîte en métal, un Swiss Army Knife™ et une 
source de chaleur contrôlée. Suivez les étapes ci-dessous ou regardez la vidéo pour vous aider.

1. 	 Coupez un bâton droit d’environ 2 cm de diamètre en morceaux de 7 à 8 cm de long. 

2. 	 À l’aide de la lame de votre Swiss Army Knife™, taillez en pointe l’une des extrémités de chaque morceau. 

3. 	 Placez les bâtons dans une petite boîte en métal pouvant être utilisée sur un feu. 

4. 	 Utilisez l’alésoir pour percer un petit trou dans le couvercle afin que les gaz puissent s’échapper  
	 en toute sécurité. 

5. 	 Placez la boîte à côté des braises ardentes et non pas directement dans les flammes. 

6. 	 Laissez la boîte à proximité des braises pendant environ 10 à 15 minutes. Une fumée épaisse  
	 commencera à s’échapper. 

7. 	 Lorsque la fumée devient fine et légère, retirez la boîte du feu. 

8. 	 Si des flammes apparaissent, bloquez brièvement le trou et éloignez légèrement la boîte du feu. 

9. 	 Laissez la boîte refroidir complètement avant de l’ouvrir. 

10.	Taillez le fusain avec la lame. Affûtez l’extrémité pour dessiner des lignes fines ou aplatissez-la  
	 légèrement pour créer des ombres.

Regardez le tutoriel vidéo complet  
en scannant le QR code

Conçu en collaboration avec Mike Pullen/TA Outdoors
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